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NO.:RYES PYTATIVES A LA DISPOSITION DES REBUTS INDUSTRIE:LS 

En vertu de•l'articie 21  Chapitre II et des articles 11 

et 12 du Chapitre 13 du Ministere de la Sante', le ministre pout 

approuver l'installation dune usine de disposition des rebuts 

industriels aux conditions suivantes: 

1. soumission des plans et devis complets du systeme de dispo-

sition y compris la localisation du site oil sera install& 

l'usine de disposition des rebuts. 

2. conformit6 de l'usine projetee aux articles suivants ou a 

toutes normes ult6rieures jug&es necessaires. par le Minist&re 

de la Sant6. 
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1.1 Caract'eristiales physiOes  et chimioues des rebuts 

	

1.1.1 	Les caract6ristiques chimiques ot physiques des rebuts de- 

vront etre connues afin de d5terminer le mode de disposition do 

ceux-ci. 

	

1.1.2 	La quantite annuelle totale de rebuts A incin&rer et lea 

fr6quences quotidienne et annuelle de livraisoa de chaque rebut 

A l'usine de disposition devront etre fournis avec exactitude 

bra d'Une.demande d'approbation de l'usine de disposition des 

rebuts. 

1.2 Identification des rebus 

	

1.2.1 	Chaque rebut devra etre classifi'e et ports un num6ro d'iden- 

tification. 

	

1.2,2 	LR compagnie fournissant le ou lea rebuts devra dormer au 

canlionneur de la compagnie de transport des rebuts une list° 

indiquant be ou lea numros d'identification ainsi que le poids 

des rebuts. 
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1.2.3 	A son arrive sur les lieux.de  la cempaguie disposant des 

dechets, le camionneur donnera la liste indiquee a itarticie 

1.2.2 an prepose de la compagnie qui lui indiquera le lieu de 

dechargement du camion. 

1.2.4 Tin tableau, affiche bien en vue dans le bureau principal 

de la compagaie disposant des dechets, indiquera an prepose 

la source des rebuts la quantite regue, la date de reception, 

le numero d'identification enumere a ]'article 1.2.2 ainsi 

quo le mode de disposition des rebuts. 

1.3 Melange des rebuts 

	

1.3.1 	Seule une personne competente dans ce genre de manipulation 

et ayant subie au prealable un entrainement intensif par le fa-

bricanh de l'usine de disposition devra faire .le melange des 

rebuts si le dit melange est requis. 

	

1.3.2 	La capacite nominale de l'incinerateur no devra 

depassee. 

0b6P 
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1.3.3 	On s'assui.era lors du maange des rebuts que la quantit des 

polluants dans lea produits de combustion ne gpassera pas les 

normes d'6missions et d'air ambiant stipul8s aux articles 6.1 

A 6.4 inclusivement.' 

1.3,4 	L'alimentation en rebuts de l'incin6rateur devra 8tre cal-

culee de fac;on A permettre en tout temps un appurt d'air de 

combustion suffisant pour'permettre une combustion compl6te 

des rebuts et du combustible d'appoint si un braleur d'appoint 

est requis. 

2. 	EMAGASINAGE DES REBUTS' 

2.1 	EtnagasinalT,p des rebuts liquides 

2.1.1 	Les rebuts liquides devront 8tre cmmagasintts dans des re—

servoirs fcrmes dune capacit4! et en nombre suffisaut pour. 

empecher touts possibilit6 de contamination du sol on do in 

nappe d'eau. 
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2.1.2 	LP capacit4 totale des r6servoirs devra etre daermin6e en , 

fonction de la capacite quotidienne et annuelle de l'usine de 

disposition des rebuts. 

	

2.1.3 	Le d6versement des rebuts liquides dans des lagunes'est 

prohib6. Les rebuts A forte teneur en eau devront etre diriges 

dans des reservoirs A sedimentation pour d6cantatien de l'eau. 

	

2.1.4 	L'eau de Ocantation.devra etre trait6e adequatement avant 

d'etre rejet6e. Ce proc6d6 devra etre approuv6 par la Regie 

des Eau x du Quebec. 

2.2 Erranagasinage des rebuts solides 

	

2.2.1 	Les rebuts solides devront etre entrepos6s dans un endroit, 

feri,16 avant leur disposition. 

.000.0 
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3. DISPOSITION DES  REBUTS 

pposition d rebuts liquides 

Tons rebuts iiquides devront '6s-bre d(cAruits dune facon 

acceptable par le Minist6re de in Santa. 

3.2 Disposition  des rebuts solides 

Les rebuts solides susceptibles de contaminer le sol et la 

nappe d'eau pourraient etre elfouis d'une.facon sanitaire et 

conforme aux normes du Minist6re de la Sante. 

3.3 Inein6rateurs :our les rebuts solides 

3.3.1 	L'iucinerateur utilise pour la destruction dos rebuts sondes 

combustibles devra etre dun type acceptable par le Minist*ere de 

in Sant6. Les quantites de polluants &mis par le dit incinerateur 

no devront pas d6passer les no.mes d' mission et d'air ambiant 

stipules au x articles 6.1 A 6.4 inclusivemeit. 

• •R•Vto 0 
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7 7 2 Las'cndres provenant de -1!,incin6ration des d&chats devront 

'kre enfouies quotidiennement. 

	

3.3.3 	On devra tenir compte de la posibilite d'installer tine 

chambre de combustion secondaire advenant quo les &missions 

des siibstances polluantos de la chambre i)rimaire no satisfassent 

pas au x names d'6rnission et d'air ambiant stipul6os aux articles ' 

6.1 A 6.4 inclusivement. 

	

3.3.4 	Seule una personae dament qualifiee dans l'operation de 

l'incinerateur pourra en faire la mise en marche et en sur-

' veiller le fonctionnement. 

3.4 Incinerateur  nour  les rebuts liquides 

	

3.4.1 	Identification 

3.4.1 1 L'incinerateur devra &-Lre pourvu d'une plaque signalaique 

indiquant le type des dechets a incinerer la consommation ho- 

raixa en 'lyres l'heure ainsl quo le debit calorifiq e du 

bralcur d'appoint GI celui-ci est requis. 

b. 7 
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3.4.1.2 Des-i,nstructions d'operation de l'incinerateur devront etre 

affichees dans la chambre do l'incinerateur. Ces instructions 

devront etre preparees par le fabricant de l'incinerateur. 

3.4.1.3 Si un bruleur d'appoint eat requiscelui-ci devra etre de 

preference au gaz ou A l'hulle legere. 

3.4.2 Competence  de 112perateur de l'incinerateur 

3.4.2.1 	Seule une personne (lament qualifiee dans leopr,ration de 

• l'incinerateur pourra en faire la mise en marche et en sur-

voiller le fonctionnement. 

3.4.2.2 L'incinerateur utilise pour la destruction des rebuts ii-

guides combustibles devra etre d'un type acceptable par le 

Ministere de la Sante., lies quantites de polluants 6mis par 

le dit incinerateur no devront pas de:passer :4es normes d'emis-

sion et d'air ambient stipulees aux.  artIcles 6.1 A 6.4 inclu- • 

sivement. 

a 0 0 	S 
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3.4.3 Combustion 'dans l'incinerateur.  

3,4.3.1 	Temperature dans la chambre de combustion 

T.9. -temperature dans la chambre 4e combustion oft s'effectue 

l'incineration devra toujours etre superioure A 2000°  F quel 

que soit le debit d'alimentation dans la chambre d'incineration. 

3.4.3.2 Lorsqu'un braleur d'appoint est utilise, le point d'injection 

des rebuts sera situ e A un endroit tel que la temperature ne 

sera jamais inferieure a 20000  F. Le refroidissement subit de 

la flamme par quelques moyens que ce soft est prohibe. 

3.4.3.3 Des Theymocouples ou l'equivalent devront etre installs a 

des endroits critiques afin de s'assurer que les-temperatures 

dans la chambre d'incineration seront toujourn superieures A 

20000  F. T  lecture des temperatures devrait de preference etre 

enregistree cur des papiers,A operation continue. 

3.4.3.4 Chaque chambre de combustion d'un incinerateur a rebuts 

liquides devra etre pourvue d'un detecteur automatiquo de flamme 

cui fermera instantan6ment l'alimentation ea rebut combustible on 

.... 9 
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en combustible au bralcur. 

3.4.4 Temps de retention des rebuts 

5.4.4.1 	Le'temps de retention des rebuts dans*Mincinerateur devra 

'etre dune dur6e suffisante pour assurer une destruction totale 

des rebuts. 

3.4.5 Souffleur (Pair de combustion et diatemisation 

3.4.5.1 La quantit6 d'air de combustion. ne  devra jamais depeadre du 

tirage de la chemin&e. 

3.4.5.2 La capacit& en air de combustion de chaque souffleur devra 

tre d'au moms 125% de la quaatito d'air correspondante au 

d&bit nominal de l'incin&rateur. 

3 15.3 mincin6rateur a rebuts liquides devra 16tre pourvu dtan 

moins deux balours blen distincts. Chaque braleur devra 

3tre pourvu de BMA propre souffleur d'air de combustion at 

0400 10 
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d'atOmisationl, si l'atomisation a l'air est re-

:n. en es t ainsi de tout autre dispositif utilise clans 

l'op&ration d'un braleur. Le second brilleur sera utilise au 

can de parne Cu de mauvais fonctionnement du premier. 

3.4.5.4 Lorsque l'incinerateur nest pas pourvu d'un braleur d'ap-

Point, les r6sidus liquides devront de prfrence C.:Are atomises 

a la vapeur. 

3.4.6 Prechauffare den  de*chets liquides combustibles 

3.4.6.1 Les rebuts liquides trop visqueux devront au pr6alab1e nre 

prechauffes avant d'are incineres. Le pr6chauffage permettra 

une meilleure atomisation du liquide A incinerer. 

CFEMINEE 

4.1 	Les incinerateurs pour les rebuts solides et liquides de-

vront e'tre pourvus d'une on plusieurs chemin6es dont la hauteur 

0.0b 11 
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sera t'i4e par la vitesse de sortie des gaz7  leur temp&rature 

ainsi.que leur concentration an niveau du sole 

Chaque chemin6e devra etre pourvuo de deux ouvertures places 

a 9o0  .l'une par rapport A l'autre ainsi. qu'une plateforme 

situe A uric hauteur par rapport a la base d'environ dix.(10) 

Lois le diametre de la chemin6e. 

SITE 

	

5.1 	Le site oa sera 6rig 6 l'usine de disposition des gehets 

devra avoir une superficie d'au moms 60 acres. 

1 acre = 43,560 p12  

	

5,2 	La compagnie desirant etablir un complexe d'incin&ration 

devra etre en mesure de disposer de tous les rebuts liquides 

des companies qu'elle des3ert. 

	

5.3 	La disposition de tout rebut industriel liquide par uric ou 

des m5thodes autres quo. celles 6num6r6es clans les articles qui 
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preCedent.est entierement prohibee. 

5.4 	Seul un organisme daenant un permit; d'exploitation du 

Ministre de la Saute est autoris6 a disposer des rebuts tel 

que stipule' A l'article 

NORMES D'EMISSION ETIPAIR AMBTANT  • 

6.1 Matik-es particulees 

La quantite des matieres particulees emise par quelque 

systkies qui soient ne devra pas d'epasser 6.26LBS par 1000 LBS 

dleffluent corrig6 our une base de 50% d'air en exc'es. . 

6.2 Anhydride sulfureux (502) 

6.2.1 	Air erobiant 

La concentration d'anhydride sulfureux au niveau du sol ne 

(1.00.0 13 
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devra pas ea tout temps depasser 0.3 P.P.M. pour un echantillonnage 

de dix minutes. 

6.2,2 Emission 

La concentration d'anhydride sulfureux au point dtkiission ne 

devra jamais depasser 1000 P.P.M. corrig6e a 50% Main en exo4s. 

6.3 Indice de fume 

Llopacite de la fume ne devra en aucun temps depasser 

l'indice N°  1 de l'echelle 12DigOIANN. 

6.4 Produits ha1og6nes  

L'mission des produits ha1os6n6s A 1'atmosph6re eGt 

prohib5e. 
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7. D=OSITIONS GENERALES 

7.1 	Aucun probleme de pollution de l'atmosphere no devra rP- 

sulter dune augmentation de la capacite de disposition de 

l'usine. 

7.2 	L'equipement devra etre bien entretenu et la proprete 

generale des lieux devra etre ponstamment surveillee par 

un responsable de l'usine. 

7-3 	Toute modification on toute infraction A l'un ou l'autre 

des articles ci-baut entralnera l'anaulation automatique de 

l'approbation. 

7.4 	L'approbation du Ministre ne dispense sucunement d'obtenir 

les autres permis prevus par d'autres lois. 

7.5 	L'approbation est sujette A uric verification sur place 

par un representant du Ministere. de in Sante. 
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